
ФЕдЕр.{,,lьноЕ лI,Ентство по тЕхнllчЕско}lу рЕг},.ilировлнtIю ll juЕтро"lогliп

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАJIЬНЫЙ ЦЕНТР СТЛНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬ)
(ФБУ (РОСТЕСТ-МОСКВА))

СОГJIАСОВАНО
Заместитель генерЕrльного директора
ФБУ <Ростест-Москва>

. Меньшиков

"02" авryста 202З г,

ГосударственнuI система обеспечения единства измерений

АНЕМОМЕТРЫ
Testo

Методика поверки

рт-мп-4577-442-2023

г. Москва
2023 r.



l Общие положениrI

1.1 Настоящм методика распрострzшяется на анемометры Testo (далее - анемометры) и
устанавJIивает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 В цеJIrrх обеспечения прослеживаемости поверяемьD( анемометров к
государствепным первичным этilлонilIt{ едшlиц веJmчип необходrдr.lо соблюдать требования
настоящей методики поверки.

Выполнение всех трбовавий настоящей методики обеспечивает просле)ю{ваемость
поверяемого средства измерений к:

- ГЭТ 34-2020 Государственньй первичньй эталон единицы температуры в диrшазоне
от 0 до 3200'С;

- ГЭТ 35-202l Государственньй первичньй эталон единицы температуры - кельвиIlа в

ди!шазоне от 0,3 до 273,1б К;

- ГЭТ 150-2012 Госуларственпьй первичньй специа,тьньй эталон ед{ницы скорости
воздушного потока.

1.3 В настоящей методике поверки используются методы прямьD( измерений и
непосредственного сличения с этlл.лонным средством поверки.

1.4 Определение метролоrических характеристик прово.щiть дш ед{ниц вели'Iин,
входящих в ф}fiкционал анемометров.

1.5.дrrя анемометров, предне}наченньгх для измерений несколькях измеряемых
веJшчип, доrryскается проведение поверки на меньшее число измеряемых величин с
обязательньь,r указiмием информачии об объеме проведенной поверки при оформлении

результатов поверки.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении первичной и периодической поверки вьшолIuIют операции,

указанные в таблице 1.

Таблица 1- П ень оп ипо
обязательность

выполнения операчий
поверки при

Номер разлела
(пункга) методики

поверки, в
соответствии с

которым
вьmолняется

операция поверки

первичяой
поверке

периодиче
ской

поверке

Наименование операции поверки

7Да ДаВнешний осмот средства измерений

Да 8Да
Подготовка к поверке и опробование средстм
измерений

8.1Да Да- контроль условий поверки

8.2!а Да- опробование средства измерений

Определение метрологических характеристик
средства измерений

Да 9.1
- определение абсолютной погрешности
измерений темперацФы

9.2
- определение абсолютной погрешности
измерений скорости воздушного потока Да

l0fla
Подтверждение соответствия средства
измерений метрологическим требовани-ml

2

9

!а

Да

Да



3 Требования к условиJIм проведения поверки
поверки должны соблюдаться след},ющие условия влияющих

4 Требования к специzlJIистам, осуществJUIющим поверку
4.1 К проведению поверки допуск:lются лица, имеющие необходим}то квалификацию.

прошедшие инсlр}ктаж по технике безопасности и ознакомленЕые с эксплуатационной

- температура окружающего воздrх4 ОС

- относительнм вл:Dкность окружающего воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа

от IIJIюс 15 до пlпос 25;
от 30 до 80;

от 84 до l06.

печения безопасности работ и

Перечень рекомендуем ых
средств поверки

Прибор комбинированный
Testo 622, рег. No 53505-13

Термометр сопротивления
платиновьй вибропро.пый
эталонный ПТСВ-9-2, рег. Nч
65421- 1б (далее . эталонный
термометр);
Измеритель температуры
многокана.llьный
прцизионный МИТ 8, рег. Nч
1973б-11 (лалее - МИТ 8);
Камера климатическilя
(WEISS WK 180/40)
Установка измерительнм
tвродинilмическая ЭМС
0,05/60-400, рег. N9 58894_14
(далее - установка

докрлентацией на средства поверки и поверяемые анемомsтры.
4.2 Требования к коJIичеству специаJIистов в целях обес

возможности выполнения процедур поверки отсутствуют.

5 Метрологические и техниЕIеские требования к средствам поверки
5.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - ства по
Операции поверки,

требующие
применение средств

поверки

Метрологические и техЕические
требования к средстваr,r поверки,

необходlтмые для проведения поверки

п.8.1 Контроль
условий поверки (при
подготовке к поверке
и опробовании
средств измерений)

Средства измерений температуры
окружающей среды в диапщоне
измерений от +15 ОС до +25 ОС,

обеспечивающие подтверждение
требований п. 3;
Средства измерений относительной
влaDкности окружающей среды в
диапазоне измерений от 30 % до 80 %,
обеспечивающие подrверждение
требований п. 3;
Средства измерений атмосферного
давJIения в диlшазоне измерений от 84
ло l0б кП4 обеспечивающие
подтверждение требовапий п. 3

п. 9.1 Определение
абсоrпотной
погрешности
измерений
темпераryры

Рабочий этaulон температуры 3 разряла
по приказу Росстандарта от 23 .|2.202З
М 3253 в диапазоне от -20 ОС до +70 ОС;

Средство воспроизведения температ}?ы
- Kzl}{epa кJIиматическм, диапазон
воспроизведения температуры от -20 ОС

до +70 ОС, нестабильность поддержЕlния
темпераryры *0,2 "С

п. 9.2 Определение
абсолютной
погрешности
измерений скорости
воздушного потока

Рабочий этtцон по приказу
Росстандарта от 25 ноября 2019 г.
Nэ 28l5 в диапазоне от 0,05 до 40 м/с

этаJтонная

При проведении
факгоров:



Примечание - допускается использовать при поверке другие утвержденные и
аттестовilпные этaшоны единиц велиIшн, средства измерений уtвержденного типа и
поверенные с мЕтрологическими и техяическими характеристикalми, обеспеIIивающими
передачу единицы величины поверяемому средству измерепий с точностью,
удовлетворяющей требованиям приказа Федершrьного alгентства по техническому
рсryлиров.lнию и метрологии от 23 декабря 2022 года Nq З25З Об утверждении
государственной поверочной схемы для средств измерений температуры и приказа
Росстандарта от 25 ноября 2019 г. Nq 2815 Об угверждении Государственной поверочной
схемы JL,ш с изм нии с сти во ного потока

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведениrI поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать:

- общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.00З
кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование производствеЕное. Общие требования
безопасности>;

- правила по oxpilнe труда при эксплуатации элекгроусташовок, }твержденные
Приказом Министерства туда и социальной защиты Российской Федерации 15 декабря
2020 года Ns 903н <Об угвержлении Правил по oxpzme труда при эксплуатации
элекгроуст{lновокD;

- указания по технике безопасности, приведенпые в эксплуатационной докуплентации
на средства цоверки;

- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докуллентации
на анемометры.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре zшемометров проверяется:

- соответствие вrrеIцнего вида и маркировки опис:мию типа и экспJryатационной
док}ментации на анемометры;

- отс}тствие видимьtх повреждений анемометров, которые могуг повлиять на
метрологи.Iеские харlжтеристики или привести к неверному отсчgry показаний;

- отсутствие повреждений соедIнитеJIьньD( проводов (мета.тлические жилы проводов
не должны бьпь оголены).

Анемометры, не отвечllющие перечисленньь.I требоваrиям, да.пьнейшей поверке не
подJIежат.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки
8.1.1 Перел проведением операций поверки выпоJIнить KoHTpoJlb условий окружающей

среды.
8.1.2 Контроль осуществJIять измерением влияющ{х факгоров, указанньD( в п.3, с

помощью прибора контроJIя условий поверки (или иньп< средств измерений указанньrх
параметров). Измерения влияющих факторов проводить в комнате, где проводятся операции
поверки.

8.1.3 Результаты измерений температуры, относительной влажности и атшосферного
дiвлен}tя должны находиться в пределах, yKajaHHbD( в п.3. В противном сJrrrае поверку не
проводят до приведеЕия условий поверки в соответствии с п. 3.

8.2 При опробовании необходимо убедиться, что результаты измерний температ}ры и
(или) скорости возд/шного потока изменяются при изменении температуры и (или) при
создirнии движенIiя воздушньD( мlюс соответственно у чувствитеJьньD( элементов апемометра.

В противном слгIае анемометр признается непригодным к применению и да.lIьнейшей
поверке не подлежит.
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9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9. 1 Определение абсоrпотной погрешности измерний температуры
9.1.1 Определение абсолютной погрешности измерений температуры проводить не

менее чем в трех контольньн значеЕил(, равномерно распределенпьIх вtIугри диапазона
ИЗмерений температуры, включм два крйних значения диaшазона. ,Щопускается откJIонение от
крайних значений в пределах 5 7о от диапазона измерений.

9.1.2Определение абсоlпотной погрешности измерений температуры проводить
методом непоср€дствеяного сличения с эталонным термометром в камере климатической.
Воспроизведение контрольного зЕачения температуры осуществJIять с помощью кtlIr{еры

ктплматической.
9.1,3 Отсчет эталонного значения температуры проводить с помощью эталоЕного

термометра, подкJIюченЕого к МИТ 8.

9.1.4В рабочую зоЕу камеры кJIиматической поверяемьй дIемомет (или зонд
поверяемого анемометра) и эталонньй термометр помещать т,ким образом, .rтобы их
чувствительные элементы находились в непосредственной близости.

9.1.5 Глубина погружения зонда поверяемого arнeмoмeтpa и эталовного термомЕца
должна бьпь не менее l5,d, где d - диамЕтр зонда анемометра иJIи эталонного термометра
соответственно. .Щопускается в кJIиматическуIо Ktlмepy помещать поверяемьй анемометр
целиком, без превышения рабочего диапазона температуры (см. описание типа).

9.1.6 Отсчет результатов измерепий эталонЕого термомЕтра и поверяемого анемомета
проводить после вьrхода камеры кJIиматической на установленньй температурньй режим и
стабилизации покzrзаниЙ этalлонного термомета и поверяемого анемометра. ,Щопускается при
отсчете результатов измерений поверяемого ашемометра использовать прогр:ммное
обеспечение testo Smart (или шlаломчное прогрlммное обеспечение Testo), прелустаповленное
на смартфоrr/плztншет, для анемометров поддерживающих данную функчию. Программное
обеспечение testo Smаrt являЕтся метологически незначимым.

9.1.7 Обработку резуJьтатов измерений вьшолнять в соответствии с п.п. 10.2-10.3.

9.2 Определение абсоJпотной погрешIlости измерений скорости воздушного потока
9.2.1 Определение абсолютной погрешности измерений скорости возд},шного потока

проводить не менее чем в четырех KoHтpoJIbHbD( значениrD(, palBнoмepнo распределенных в

диaшазоне измер€ний, вкJIючаJI крайние значения диaшазона. .Щопускается откпонение от
краЙнш( значениЙ дичшазона измерениЙ в пределах 0,2 Mlc без превышения диапазона
измерений.

9.2.2 Опрлеление абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока
проводитъ в ycTalнoвKe д)родинамической эталонной (далее - УАЭ).

9.2.3 Огсчег эт:lлонного значения скорости воздушного потока провод{ть с помощью
уАэ.

9.2.4 Отсчет результатов измереЕий УАЭ и поверяемого :lнeмoмeтpa проводить после
вьп<ода УАЭ на установленньй режим и стаби;lизации показаний поверяемого анемометра.

9.2.5 Обработку резуJьтатов измерений вьшолнять в соответствии с п.п. 10.4-10.5.

l0Полтвержление соответствия средства измерений метроломческим
требованиям

10.1,Щопускается проводить подтверждение соответствия средства измерений
мgtрологическим требованиям одновременно с определением метрологических характеристик
средства измерений.

10.2 По результатll]tl, полrIенЕым в п.9.1, для каждой контрольной тошси вычислить
абсолютпую погрешпость измерений температ}?ь! At, ОС, по формуле:
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где tnoв - результат измерениЙ поверяемого анемометра, ОС;

tэт - результат измерений эталонного термометр4 ОС.

l0.3 Результат проверки анемометра на соответствие средства измерений
мстрологическим требованиям при измереЕии температуры сtIитать поло)Iслтельным, если
значения абсолютной погрешности, рассчитаЕные по формуле (l), дця всех контрольньD( точек
не превышают доrryскаемой погрешности измерений температуры, укatзzлнньD( в оппсании типа.

10.4 По результатalltl, пол)ценным в п. 9.2, мя каждой контрольной точки вьгIислить
абсоrпотн},tо погрешность измерений скорости воздушного потока АV, rr,r,/c, по формуле:

ДV=Чо"-Vr., (2)

где Vпо" - результат измерений поверяемого апемометра, м/с;
Vr, - воспроизводимое значение УАЭ, м/с.

l0.5 РезультаТ проверкИ анемометра на соответствие средства измерений
мец)ологическим требованиям при измерении скорости возд/шного потока считать
положительным, если значения абсоrпотной погрешности' рассчитaulные по формуле (2), мя
всех контольньD( точек не превышilют допускаемой погрепшости измерепий скорости
возд}.шIrого потока, указанной в описанип типа.

в Слу.rае подтверждепия не соответствия средства измерений метрологическим
в одной любой контрольной точке допускается да.пьнейшую поверку не

1l Оформление результатов поверки

. 11.1 Сведения о результатах поверки сРедств измерений передаются в Федершrьньй
информационньй фонд по обеспечению единствi измерений.

11.2 При положитеJьньD( результатirх поверки по зiцвлепию владельца средства
измерений или лица, представившего его па поверку, вьцается свидетельство о поверке
средства измерений, оформленпое в соответствии с действ}тощими нормативно-правовыми
документzl},lи.

l1.3 При отицательньD( результатах поверки по зiцвлению владельца средства
измерений или лица, представившего его на поверку, вьцается извещение о непригодности к
применеЕию средства измерений, оформленпое в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами.

11.4 Ведение протокола ос)дцествJUIется в соответствии с действlтощими
нормативными док}ъrентами и системой менеджмента качества оргzlнизации поверитеJIя.
.Щополнительные требования к оформлению протокола rIоверки не предъявJlяются.

l0.6
требованиям
проводить.

Ведущий инженер по метрологии
лаборатории Nч 442

Начапьник лаборатории J{b 442

,Щ.А. Николаев

И.Н. Свисryнов
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