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l Общие положения
настоящая методика распространяется на термогигрометры Testo (лалее -

тер lогигрометры) и устанавливает методы и средства их перв}l.ttlой п периодическоI"л поверок.
В целях обеспечения прослеживаемости поверяемого термогигрометра к

государственным первичным эталонilм единиц величин необходимо соблюдать требования
насr,оящей методики поверки.

Выполнение всех,гребований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость
поверяе]\,ого средства измерений в соответстви и :

- с госуларстsен l lой поверо.lной схеtttой дjtя срелс,|,ll ltз\lcl)(,lllII"l вJIажности гшов и

те]\,lпературы конденсации углеводородов, утвержденlrоii !rриказоrr Росстандарта от
l5.12.202l Л! 2885 к ГПЭ единиц относительной вла;кIlости г:lltlв. rtолярной (объеrrной) лоли
lJ-lill lt. ,l,сIlпера,г),ры ,гочкlr 

росьI_/инея, температуры конденсацlllI 1,I,;rеволородов ГЭТ l5l -2020;
- с государственной поверочной схемой для cpe]tc] l} изltсрений температуры,

утвержденной приказом Росстандарта от 2З.12.2022 Nq3253 к ГПЭ сдиницы температуры в
диапазоне от 0 до 3200'С ГЭТ 34-2020 и к ГПЭ едиlIицы Tei\t псра,t,),ры- кельвItна в диапазоне
от 0.3 К до 273,1б К ГЭТ 35-2021.

Гlри опрелелении метрологических xapaкTeptlcTI.IK поверяеrlого термогllгрометра
исllоJIьзуются ме,годы:

- llрямого измерения поверяемым средством изпtереllиii велиtIины относительной
в,jiа)fiности, воспроизводимой генератором влажttого газа;

- непосрелственного сличения с этЕцонным средствоi\t ItoIJcpKll.

f{опускается по зiulвлению владельца средства изпlереltltй прове.lение поверки для
меtlьшего числа изl!{еряеNlых величиt{ с обязательныNl о,граj,IiеII}tем в Фе](еральноIl
ин(lорлtационнопr фонде по обеспечению единства измереttlrй инr|lормачии об объёме
проведенноI"I поверки.

2 Перечень операций поверки

При провелении первичной и периодической noBepKrt выtIоjItlяют операциIl. \,казаIlные
в таблице l.
Тlб;tttttа l - OtIc )al{llIl IlOl]c lil l

Hat t rtettoBarllre оlIсрации повсрки

KoHTpo.rb условий поверки (при
по]I,(Yг(}ltк(, к п()llеркс и опробоваtlии
с Jc-t,I}ll llз\l ниr-r )

Опробоваtlие (при Irодготовке к
поверке и опробовании срелс,I,ва
l l,t \lc llIlll
Ortpe:tc;leHlle ]\IетрологIлческих

.,tc l,tta I lз}lс Itиii

Да

lllt

8.1

8.2

Да\а itKlc Ilc,t}lK с о

, I lо,.tтверяtдсlIliе соответствия средства
t изltереt t ий метроjlогическим

обязательнос,t,t, Rыпо-,llleIIIIя Ilorrep разлела
(пункта) llетолики

поверки, в

cOoTBcTcTBIlIl с

которы l

выполняется

оп llацllй пове KlI п

oIle I lllя ll()Iic KIl

периодичсской
tIовсркс

первичной
lloBepKe

лlr 7внешllllй оспr l l I,1tIс с.,(ства Ilз\tс а

Да

Да

Да

оо l}all ltя\I
Да Да l()



3 Требования к условиям проведения поверки

При проведеttии поверки должны соблюдаться

фактоllов:
- температура окружающего воздlха, ОС

- относительная влажность воздуха, О%

с.:l e.:l },lo l l t l.| с чсловия lUIияIоlцих

ог+l5ло-25:
ltc более 80.

4 Требования к специаJIистам, осуществляющим поверкy

К проведению поверки допускаются лица:

- имеющие опыт работы в области измерений физrrко-химического состава и свойств
веществ и/или теплофизических и температурньtх измерений;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- о:]накоNIлеll ll ые с руководсl-вамlt по эксп.II)i атацl.t lt срс.lств tlоверки и поверяемого

терN,lогигрометра.
-Гребованlля к количеств}, специалистов в 1lелях обеспе.lенl.tя безопасностt,r работ и

воз]\tожности выполнения процедур поверки отсутствуют.

5 Метрологические и технические требования к средстваN,r поверки

При провелении поверки применяют средства поверкIl- указанные в таблице 2

Таблиttа 2- Средства поверки

Операцилt
поl]ерки,

треб1,Iоrrtие
прIl},енеIIltе

средств
поl]е кII

п.8.1.1
Коптроль
условпit
повсрки (при
1,1одго] овке к
поверке и
tltlробовании
cpe.i[c,l,Ba

llз\lс ttlrй)

Сре.tс,гва Iлзltерениir теIlпсратчры
окружаtощей среды в диапазоtIе
измерсlllrй от l5 ОС до 25 "С с
абсолttlтной погреtшностыо *1 .0 ОС:

Среаства измерений относtt,tельttой
влажности в диапазоне от 20 91, до 80 %.

с абсtl;ttотной погрешнtrстькl t] '2Ь

ГIрrtбоlrы коrtбlllrированные
'l'esto 608-Н l , Testo 608-Н2,
'l'esto 

б l0. Testo 622, Testo
623. ллодиr[икаuии Testo 622
(рег. Л! 5З505-13)

Метрологические и техниtlесклlе
требования к средства]\l поверки,

необходllпtыс для проведения IIoBepKlt

l1epc.teHb рекомендуемых
средств поверки



п jlo",I)iieнrle Таблlrцы 2

Оltерации
поверки.

требующлtе
применение

с едств по Kll

п. 9
Опре]tе.леlrие
]\tетрологических
характеристик

Примечание
а гтес г()ванIlые

эта,тон единицьi влажности газов.
соотвеr,ствl,ющи il требоваlIIlя\! к

рабочилt этzшонам 2 разряда по прика]у
Росстандарта от 15 декабря 202l г. Nl
2885, диапазон воспроизведенIlя
относительной влажности от 5 7о до
95 У. с абсолютной погрешностыо tle

более+1.0%
Эталон единицы те]\1пературы.

соотвеl,ствующий требованиям к рабочилt
этaL:Iона}l 3 разряла по приказу
Россr,андарта от 2З.|2,2022 Nс3253 в

диапа,]оне зtrа.lеl.t ий температуl]ы от
}ll! н с 20 "С до плrос 55 оС

Средс-r,ва изплерен ий элек,грических
сигIlаlов Tepltol\teTpa сопротлtвлеtlиii.
экl}ивtUIентIlьж измеряеNIой температуре

0,0035+l0-s.t ос

Геrrератор влажного газа
],гir-lоtt,tь]й Сl,ховеir- l П
(рег.J',Jл 80277-20)

'l'cprrortcTp сопротивJlения
llllатиновый вибропрочный
этiLrонный ПТСВ, (рег.Nо

57690-11)

I,1змери,гель TeNl l Iерат}|ры

ll tl()гокаI lzlльныи
'tlрсttизlttrннt,lй МИТ 8. (рег.

lYч l9736-1l)
средства воспроизведения теI\rпературы в Калtера клllматическая

длtzlпазоне от ]чиlIYс 20 'С до r,\\'EISS \\'К l80/40я

плюс 55 "С l

!опускается использовать при IIоверке Jlр},гие утвержденные и

этiпоны единliц величlIн, средства изrtеlrенttii \тR(,ржденного типа и

l|овереIIные. ,fов.IIе,l,воl]яlOпI IIс \lс1,1]о_,lоI-IIчсс KII\l l,pебоваrtияrt. \,казаIIIIыIt в таблице.

6'I'ребования (условия) по обеспечеtIию безопасuостl,I проведснлIя поверки

При проведенlл!l поверкI{ необходипло соблюдать:
- обшlие правила техlIики безопасности в cooTBeтc,tBltlt с требоIrаttияrlи гост l2.2.00з-

9l <Система стаЁдартов безопасности трула, ОборуаоваttIIlс проIlзводственное. Общие
требованltя безопасностlr >;

- указания по технике безопасrrости. привелёнlIые в ,|ксп,l\,а tallllotttloй локr,llентации
на средства поверки:

- чказаtIия по TcxH}lKe безопаснос,ги, привелёttllыс, в )ксп.,l\'атаI tlloH ttой локl,ментации
на термогигрометры.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 Прtt ввешнеIt oc\loTpc ]o,,I)+(IIo быть ,t,cTattoB.,tc tttl:

- сооl,ветс,гвие внеlшнего вида и маркировки описаtl1,IIо ,tllIlar средСТВа ИЗltСРеНИЙ И

эксlljl),а-l,ацl.tонной докулtсtt гаttriri на 1,ерillогиI,роItстI)ы:
- отсутствие повреждений, препятствующих приN{енеlIлIIо терIlогнгрометра.
7,2 Термогигрометры. не отвечаюtцие перечисленныNt выtttе требованиям, дальнейшей

поl]ерке не подлежат.

N4етро.ltогlлческие и техниtIескt,lе
требования к средствам поверкlt.

необходилlые ;1ля проведения повеl)ки

I Iepe.tcHb реко\lеIIд\,е}{ых
сI]едств поверкlл



8 Подготовка к поверке и опробование средства измеренljй

8.1 Кон,гроль условий поверки
8.1 .l Перел проведением поверки выполнить контроль ),слоRиIi окру;каюшей сре,ttы:

- произвести измерение температуры окружаlопtей среды и относительной вJIажности
cpc.-lcтBal\l!I из\lерениI-I, указаtlными в таблице 2.

8.1.2 Результат измерений телrпературы ll oTHocI tTe.l t,ttой влажности должеrt
нахо.1l.rться в пределах, указанных в разделе 3. В протllвttолt сjl),чае поверку не проводят до
приведения ус-rовий поверки в соответствии с разделом 3.

8.2 Ilодготовка к поверке
Терллогигрометр должен предварительно выдерживаться в нерабочеN,I состоянl{и при

TeNlllepaType окружающего воздуха, указанной в разделе 3, не ttelrce двух часов.

8.3 Опробование средства измереtIиr"l

8.3.1 При проведении опробования убедиться, что при вк.,llочеI{иII термогигроlиетра на

дllспjrее отображается значение температуры и/или относlrтелыlой влажrlости окружающего

воздуха.
8.3.1 Результаты опробования сrlитаlот полоrI(Ilте"п ьн ыNlI{. еслI,1 тер]\rогIlгро {етр

выходи t, в режиNI измерегlий без сообшtений об ошибках. Teprlo t,t t гllоrrетры- lle отвеtlаtоlц,ие

выuIе требованltям. да"lьнеirшей поверке не подлежат.

9 Опреле.пение метрологических характеристик средства I,Iзмерений

9.1 Определение абсолютrtой погрешностlt излtереllиii (),1,1lосllтельной влажности.

9.1 .l Определеrrие абсолютной погрешности ItзNIepcIJltii отllосителыtой влажIIост1,I

проl]одить i\,tетодом прямых изпtерений в генераторе влажного газа,

9.1.2 Определение абсолютной погрешности изпtеренItй относительной Rлажности

прово:lитЬ не Nieцee чем llри трех контрольных значе}lиях о l t tосlt,гел Lttой влажности (при

1clitttoB:reHttoй-гe]!tпepa1ype от плIос 20'С до плюс 25 "С). ['cKorrelr.ryeNlыe контролыIые

значен!lя относltтельной влажIIостI!: от 7 7о до l5 %, o,r -10 9Z, до 60 96, о,г 80 % ло 95 %,

9.1.3 Порrестить зонл поверяемого терлtогигро\lетра R Kllllep), I,cIlepaтopa влажного газа

и ),с.гановить режим влажности в геператоре влажного ГаЗа, СоОТВL'ТсТвl,tоrций рекошlендациям

п. 9.1.2.
9,1.4 отсчеТ результатоВ ttзMepetlllt-t генератора B,,Ia)liII()1,0 газа (rp,,), 7о, Ir ПОВеРЯеiЧОГО

ТеРtt{ОГИГРОI|ета (tP,,n"). 7о. ПРОВОДИТь после выхода |,cHepaTol]a в.,lажного газа на

ус.гановленный влажностныiл режиj\t tt стабилl.tзациll показаltttil llоl}еl]яеll()го терN,lогtl гроN,Iетра

(не Mettee че]\t через 20 r,rинут).
9.1.5 Повтtlрить измереttия дJIя всех зна.tенttit, pcкol,1ell;toBal{ н ых в п. 9.1.2.

9.2 Определение абсолIотпой погрешности измерсний 1,еIlпеl)атуры,

9.2.1 Определение абсолtотноt-l погрешности ltзirtepetttlii ],еl\tператvры осvществля1,ь

усl.одо\' llепосредс,гвен HoI,o сJtичения с этаJ]онllыIt те pIl о l! cl,p()I| с IlоNtоlцыо камеры

к;lиrlатIлческой.
9.2.2 ОпределеltIrе абсолю,гной погреtuностrl rtзrlcpettltii ,lс\lпс}rатуры проRодить не

]\lенееЧеМПриТрехконтролЬнЬжзнаЧениях.находяшl!хсяпрIr}tерноRначаЛе,серелиIlеи
конце диапазона измерений поверяеNrого термогIлгроIlсl,ра. I'ekortet tлуеllые коlIтрольные

зIlаllеllllя тем гlеl)а,l,уры: от миtl),с 20 'С до пrинус l5 оС. о'г гl,,tlос ]0 "С ;кl п;rос 25 оС, 
o,1, ttлtос

50 оС до п.ltюс 55 оС.

9.2.3 В рабочую зонч камеры клиIllатической помсстить ltовсряем ый терNlогигрометр и

,этапонный TepNloN{eTp такилt образом, чтобы их llyBc'tl}ltTcjI1,1l ые эjlе}lеtIТы tIаходиJIись R

нспOсре-]ствен ной близости.
9.2.4О-гсче'грезультатовизмеренийэта.Iо}lll()ГOТер\|()\|е,l.раипоВеряе]\lого

терIIогIl гро\rе.1.1]а проводи,l,ь после выхода Kal,ep1,1 K,,Ilt\la,t lt,tecKtrii lta 1,cTatloBJtc'H н ы Гt



1емпературныt"л режим и стабилизации показаний эталонного Tel]N{oN{eTpa (t.,r) и поверяемого
тепrtогIIгро]\lетра (л*).

9.2.5 Повторить изNrеренltя дJIя всех значеllllt'i. pcкottel I j{ollllll lIых в п. 9.2.2.

l0 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим
требованиям

l0.1 Оценка соответствия средства измереtlиii IlстрологIl ческlt rt требованиялt.
\ казанIIы\, в описании типа.

l0.2 Рассчитать абсолtотную погрешность излtереtllIii ()llloclt геjIl,tI()й вла;дtlостlл (Дrр).
о% в каждilЁl контрольной точке по формуле (1):

Д9 = 9no" - Qr,, (l)
l0.3 Рассчитать абсолютную погрешность излtерений тслtпературы (Д0, 'С, в каждоiт

Ktltlтpo.1tbHt,tй точке по форллуле (2):

^t 
= tno" - t.T, (2)

10.4 Результат поверкlt термог!lгроl\tетра c(II]TilTl, tIo.,l()rlil l-t c.,l1,1l ы\I. cc-lIl:
- абсо.TIотные погрешlIости излtерений относlлтелыIоii влажIIостII и/или теьrператчры.

пол},ченные при поверке, не превышают значеttий. !,каза}ttlых в описании типа
терl\{огигрометров.

l 0.5 В случае Ilесоотаетствия термогигро}lе,[ра кри-rсрI.tя\l- },liазаrннылt в п. l0.4.
рс JvjIьl-aгг 11oBepK!I термогигрометра считать отриIIателыlьiIl.

ll Оформление результатов поверки
l l .l Резу.льтаты поверки оформляются протоко.по!l проltзво-r t,l toli (lорltы.
l1.2 Сведения о результатах поверки передак)тся в Феitеральный информаl tион н ыii

(lott_t tttl сlбеспс..tенlлю еJlинства изivерений.
l 1.3 Свидетельство о поRерке или извеlцеliие о l|епрI,i г()лностli к приltененик) средства

измерений вылается по зfulвлению владельца средства измерснttй Ilли лица, представиRшего
его t] пOt]срк},. Свидстельство о поверке или извещение о непрI.1годlIости к пр}lменению
средства изшrерений должны быть офорпtлены в соответствrtи с требоваttия}tи деI'lствующих
порIlати RlIо_праRовых докуItентов.

FIачапьнлlк,.lабораторrtrl Nl 448 ,Г..Щl,бrrн,rlлк


